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Bei Umlaufradergetrieben ist es infolge 
der unvermeidlichen Fehler in den Lagerun- 
gen und in der Verzahnung, besonders im 
innenverzahnten Radkranz, micht moglich, bei 
5 starrer Lagerung aller urnlaufeaiden Teile 
eine gleichmafiige Verteilung der Umfangs- 
kraft auf aUe Umlanfrader zu erreichen. 

Es ist bereits vorgeschlagen worden, zur 
Behebung dieses Mangels die Umla-ufrader 
10 federnd zwischen zwei gemeinsamen Tragern 
zu lagern. Dabei ist die Federung dadurch 
erreicht, da& iiber die starre Acbse jedes 
Umlaufrades eine Buchse geschoben 1st und 
in dem Raum zwischen dieser Achse und 
15 der Buchse Federkorper-angeordnet sind. Die 
Federung ist hier also zwischen zwei Teilen 
(Achse und Buchse) angeordnet, die, zwecks 
Verhinderung der Drehung gegeneinander, 
miteinander durch einen Stift verbunden sein 
20 mussen. Dies hat zur Folge, daB die Fede- 
rung sich nicht so auswirken kann, wie es 
fur die angestrebte Wirkung erforderlich ist. 

GemaB der Erfindung ist die Aufgabe 
unter Vermeidung dieses Mangels in der 
25 Weise gelost worden, daB die Achsen der 
Umlaufriider, z.B. durch Verjungung nach 
ihren Enden hin, federnd ausgebildet und 
nur in der Mitte zwischen beiden Tragern 
an je einer Hiilse befestigt sind, die -die 
30 Achse mit Spiel umschlieBt mnd auf der 
das zugehorige Umlaufrad, zweckmafiig mit- 
tels Walzlager, abgestiitzt ist. 

In der Zeichnung ist die Erfindung bei- 
spielsweise dargestellt. Die Zapfen 1 der Um- 
35 laufrader sind an den Enden in Tragkor- 
pern2^3 befestigt, die durch zwischen den' 



Umlaufradern liegende Bolzen unter Zwi- 
schenschaltung von Stutzkorpern (nicht dar- 
gestellt) rniteinander verbunden sind. Der 
Tragk6rper2 sitzt an der im Gehause 9 ge- 40 
lagerten Welle 8, wahrend der Tragkorper3 
direkt im Gehause gelagert ist. In der Mitte 
ist jeder Zapf en an einem Hohlkorper 4 be- 
festigt, der im iibrigen den Zapfen lose um- 
schlieBt und auf dem das als Hohlzylinder 45 
ausgebildete Umlaufrad 5 mittels Rollen 6, 7 
gelagert ist. Der Zapfen ist nach den Enden 
hin verjungt und dadurch federnd ausgebildet. 
Durch entsprechende Wahl des Querschnitts 
kann die Federung sowohl der Starke als 50 
auch der Richrung nach beeinfluBt werden. 
Wenn der Zapfen uberalZ Kreisquerschnitt hat 
(Schnitt A-B), so ist der Bolzen allseitig 
federnd. Vbrzugsweise wird der Querschnitt 
des Zapf ens nach den Enden zu in Form eines 55 
stehenden Rechtecks ausgefiihrt (Schnitt C-Z>), 
so daB die Feder als Blattfeder wirkt, die 
in der Umlaufrichtung der Rader federt. 

Patentanspruch: 

Umlaufradergetriebe mit federnd zwi- 
schen zwei gemeinsamen Tragern gelager- 
ten Umlaufradern, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Achsen (1) der Umlauf- 
rader (5), z.B. durch Verjungung nach 6 5 
ihren Enden hin, federnd ausgebildet und 
nur in der Mitte zwischen beiden Tragern- - 
(2, 3) an je einer Hulse (4) befestigt sind, 
die die Achse (1) mit Spiel umschlieBt 
und auf der das zugehorige Umlaufrad 7o 
(5), zweckmaBig mittels Walzlagern (6, 7), 
abgestiitzt ist. 
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*; Von dem Patentsucher ist als der ErHnder angegeben worden: 

Friedrich Grothe in Kiel. 
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